SK - Vyhlasenie zhody

Dolupodpisany zastupca
K-system, spol. s r.o., ul. SNP 2780/170, 965 01 Ziar nad Hronom, Slovensko
K-system, spol. s r.0., ul. SNP 2780/170, 965 01 Ziar nad Hronom, Slovensko

vyrobcu:

vyrobne:

tymto vyhlasuje, ze vyrobok:
Exteriérové Zallzie, typ PROMINENT Z-90

je v zhode s ustanoveniami zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov,
Smernice ES o stavebnych vyrobkoch (89/106/EHS), Smernice ES o strojovych zariadeniach (98/37/EHS),
Smernice ES o elekiromagnetickej kompatibilite EMC (89/336/EHS), ak je zabudovany v stlade s technickym
manualom na vyrobu a montaz exteriérovych Zaluzii, typ PROMINENT Z-90 a na vyrobok a na jeho vyrobu sa
uplatfiuju nasledovné predpisy:

STN EN 13659 + A1: 2009 Okenice. Poziadavky na bezpeénost (74 6257)

STN EN ISO 12100-1: 2004 Bezpecnost strojov. Zakladné terminy, véeobecné zasady konstruovania stro-
jov. Cast 1: Z&kladna terminologia, metodika (83 3001)

STN EN ISO 12100-2: 2004 Bezpecnost strojov. Zakladné terminy, véeobecné konstruovania strojov. Cast
2: Technicke zasady (83 3001)

STN EN ISO 6385: 2005 Ergonomicke zasady navrhovania pracovnych systémov (83 3510)

Technicky manual exteriérovych zaluzii, typ PROMINENT Z-90, vydal K-system, spol. sr. 0., Ziar nad Hro-
nom, 15. 10. 2009

V ramci pociatoCnych skusok typu sa overili:

Vlastnost

Deklarovana hodnota alebo trieda

Cislo protokolu o skugke

Rozmery a rozmerova presnost

Trieda ,m"

Protokol o skugke &. 20-09-1608

Bezpecnost pri pouzivani

Spinené poziadavky
STN EN 13659 + A1,
STN EN ISO 12100-1,
STN EN ISO 12100-2

Protokol o skuske ¢. 20-09-1609

Ovladacie sily

Trieda 2

Protokol o skugke &. 20-09-1609

Konstrukcia ovladacieho mechanizmu

Trieda HVP 1

Protokol o skugke €. 20-09-1609

Nespravne ovladanie

Splnené poziadavky
STN EN 13659 +A1

Protokol o skugke ¢. 20-09-1609

Ergonomické vlastnosti

Splnené poziadavky
STN EN ISO 6385

Protokol o skiske ¢. 20-09-1609

Prestup svetla pri spustenej zaluzii

Maximalne 2 %

Protokol o skugke ¢. 20-09-1609

Odolnost proti vetru

Trieda 4

Protokol o skuske &. 20-09-1609
Staticky posudok &. 05/2002

Mechanicka trvanlivost

Trieda 3

Protokol o skugke ¢. 20-09-1610

Odolnost proti ndrazu tvrdym telesom

Otlag¢ok max. @ 9,0 mm

Protokol o skigke ¢. 20-09-1610

Povrchova ochrana:

- hribka povlaku (podla poviaku)

To=2pmaZ Tp =32 pm

Protokol o skuske &. 20-09-1611

- prilnavost’ povlaku (podia poviaku)

Povlak sa neodlupuje; stupefi 0

Protokol o skuske &. 20-09-1611

Opis vyrobku a ucel a spdsob pouzitia v stavbe:

Exterierové zaluzie, typ PROMINENT Z-90 (dalej len ZalGzie) sU vyhotovované ako navijacie systémy, ktoré
ukladaju tieniace hlinikové lamely pod zakrytovany horny nosnik. Zallzie st uréené na montaz pred okna z
vonkajsej strany do ostenia budov, do prekladovej $achty a na priecelie fasady. Sluzia na ochranu proti nad-
mernému prestupu sineéného Ziarenia a na regulaciu prirodzeného osvetlenia vnitornych priestorov. Nezabez-
pecuju tplné zatemnenie miestnosti.

Nazvy a adresy laboratéril, ktoré skusky vykonali:
Technicky a skiobny Ustav stavebny, n. ., SkliSobné pracovisko Bratislava, Studena 3, SK-821 04 Bratislava 2

Miroslav Kddela
konatel spolocnosti

23.11. 2009

Meno:
Funkcia:

Datum:




