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Návod k obsluze
Tento návod k obsluze si uschovejte!
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Hodiny jsou pfiednastavené

elero
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Bezpeãnostní pokyny

CZ-3 CZ-4

Vysvûtlení indikace a tlaãítek

CZ

DÛleÏité bezpeãnostní pokyny!
Dbejte následujících instrukcí!
• PouÏívejte pouze v such˘ch místnostech.

• PouÏívejte pouze nezmûnûné pÛvodní
souãástky elero.

• V jízdním dosahu zafiízení se nesmûjí zdrÏovat
Ïádné osoby.

• Ovládání uschovejte mimo dosah dûtí.

• Dbejte ustanovení specifick˘ch pro va‰i zemi.

• Spotfiebované baterie zlikvidujte ekologicky
vhodn˘m zpÛsobem.
Baterie nahraìte pouze stejn˘m typem 
(LR 03/AAA).

• Je-li zafiízení fiízeno jedním nebo nûkolika
pfiístroji, musí b˘t na jízdní dosah zafiízení
bûhem provozu vidût.

• Pfiístroj obsahuje malé spolknutelné souãástky.

min

31

Funkce

Jízda nahoru

Jízda dolÛ�
âíslicová indikace

Dny v t˘dnu (po-ne)

Program

Textová fiádka

Nastavení�

âas/Datum

AstroTec-868

MENU -

Reset

OK Tlaãítko OK

Tlaãítko +Tlaãítko —

Tlaãítko MENU

Tlaãítko RESET

Vysvûtlení indikace a tlaãítek

Tlaãítka pod ochrann˘m krytem

Displej/Vysvûtlení symbolÛ

Kontrolka vysílání�

Ochrann˘ kryt 

Posuvn˘ spínaã pro�
ruãní/automatick˘ 
provoz 

Tlaãítko DOLÒ�

Tlaãítko STOP

Tlaãítko NAHORU31

min
S

1     2     3     4     5     6     7 

Pozor!

LR03 (AAA)

LR03 (AAA)

Svorka

Tlaãítko uãení PBaterie



MontáÏ

CZ-6

V‰eobecnû/
PouÏití k urãenému úãelu

CZ-5

CZ

MontáÏ nástûnného drÏákuV‰eobecnû

Zafiízení AstroTec-868 dodávané z v˘roby s aktuálním datem a
ãasem (SEâ) fiídí pohon automaticky v astroãasech (ãasy západu
a v˘chodu slunce).

Manuální obsluha zafiízení AstroTec-868 je kdykoli moÏná.

Pomocí jednodu‰e pfiipevnitelného svûtelného senzoru mÛÏe b˘t
zafiízení AstroTec-868 roz‰ífieno o komfortní ovládání protisluneãní
ochrany (zastínûní rostlin a nábytku). 

PouÏití k urãenému úãelu

AstroTec-868 se smí pouÏívat pouze k fiízení roletov˘ch a
Ïaluziov˘ch zafiízení.

• Pfied montáÏí provûfite v poÏadované montáÏní poloze
bezvadnou funkci vysílaãe a pfiijímaãe.

• Pfiipevnûte drÏák dvûma pfiiloÏen˘mi ‰rouby na stûnû.

Upozornûní: Rádiová zafiízení vysílající na stejné frekvenci
mohou zpÛsobit ru‰ení pfiíjmu.

Mûjte na zfieteli, Ïe dosah rádiového signálu je
omezen legislativou a stavebními opatfieními. 



Svûtelné senzory/Vysvûtlení funkcí

CZ-8

Uvedení do provozu/Nastavení z v˘roby

CZ-7

Uvedení do provozu

Prvním stisknutím tlaãítka hodiny "probudíte". Nyní mÛÏete pomocí
tlaãítek +/- zvolit jazyk a potvrdit ho tlaãítkem OK. Hodiny se
nacházejí v reÏimu automatického provozu.

CZ

Nastavení z v˘roby

âAS/DAT: – aktuální SEâ a aktuální datum

PROGRAM: – ASTRO W BLOK W âAS BLOKOVÁNÍ (1-5)
v 06:30 hodin,
b Ïádné pfiednastavené ãasy

blokování

âAS BLOKOVÁNÍ (6,7)
v 08:00 hodin,
b Ïádné pfiednastavené ãasy

blokování

NASTAVENÍ: – DOVOLENÁ OFF
– svûteln˘ senzor SLUNCE hodnota sluneãního

záfiení 05 (pfii pfiipojeném svûtelném senzoru)
– PROG 1 KONCOVÁ POLOHA, PRAHA
– LÉTO/ZIMA ON

FUNKCE: – ROLETA, EXPERT MODUS OFF

Upozornûní: Stisknutím tlaãítka Reset (kuliãkov˘m perem nebo
podobn˘m pfiedmûtem) se AstroTec-868 vrátí do
pÛvodního nastavení z v˘roby. 
V˘jimka: Menu Funkce, Volba jazyka a Volba

mûsta.

Svûtelné senzory

Upozornûní: Chcete-li k zafiízení pfiipojit svûteln˘ senzor, dbejte
prosím návodu k obsluze pfiiloÏeného k svûtelnému
senzoru.

Vysvûtlení funkcí

Posuvn˘ spínaã pro ruãní/automatick˘ provoz

V poloze posuvného spínaãe "Ruãní    " jsou vykonávány pouze
manuální jízdní pfiíkazy.

V poloze posuvného spínaãe "Auto      " jsou provádûny manuální
a automatické jízdní pfiíkazy (napfi. zastiÀovací funkce, ãas,
astrofunkce, ...).

Kontrolka vysílání

Rádiov˘ signál je signalizován rozsvícením kontrolky vysílání.
Del‰ím stisknutím tlaãítek NAHORU, STOP a DOLÒ nebo tlaãítka
uãení P vysílaãe kontrolka vysílání po 3, 6 a 9 sekundách krátce
zhasne. Tato funkce vám slouÏí jako pomÛcka pro poãítání. 
Po 12 sekundách kontrolka vysílání úplnû zhasne. 
Zaãne-li v˘kon baterie klesat, bliká kontrolka pfii vysílání.
Vysílací v˘kon resp. rádiov˘ dosah se pfii poklesu v˘konu baterie
sniÏuje. 
JestliÏe kontrolka vysílání pfii stisknutí tlaãítka jiÏ nesvítí, musí b˘t
baterie vymûnûny.

Provozní reÏim
Na displeji vidíte aktuální ãas.

Tlaãítko OK
Stisknutím tlaãítka OK se uloÏí aktuální indikované hodnoty do
pamûti. 



Vysvûtlení funkcí

CZ-10

Vysvûtlení funkcí

CZ-9

CZ

Program

PROGRAM

V menu PROGRAM mÛÏete nastavit rÛzné spínací ãasy:

1. PROG1

• ASTRO, ASTRO VEâER, INDIVIDUÁLNù
o T¯DEN (1-7)
o BLOK 1/2 (1-5 a 6,7)
o JEDNOTLIVù (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

2. PROG 2 (napfi. polední klid)

• INDIVIDUÁLNù
o T¯DEN (1-7)
o BLOK 1/2 (1-5 a 6,7)
o JEDNOTLIVù (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

• OFSET

Tlaãítka +/- 

Prostfiednictvím tlaãítek + a - lze provádût následující ovládání:

Tlaãítko MENU

Stisknutím tlaãítka MENU se dostanete do pfiehledu menu nebo
do provozního reÏimu.
Aktuální indikovaná hodnota se neuloÏí.

Tlaãítko RESET

Stisknutím tlaãítka RESET (kuliãkov˘m perem nebo podobn˘m
pfiedmûtem) se  AstroTec-868 vrátí do pÛvodního nastavení z
v˘roby.
V˘jimka: Menu Funkce, Volba jazyka a Volba mûsta.

âas/Datum

âAS/DAT

V tomto menu se nastavuje ãas a datum.

• Menu W mûnit hodnotu

• Automatick˘ provoz W dotazovat se na informace

•  tlaãítko + W pfií‰tí automatick˘ spínací ãas v

•  tlaãítko – W pfií‰tí automatick˘ spínací ãas b

•  tlaãítko + a tlaãítko OK W dotazovat se na astroãas v

•  tlaãítko – a tlaãítko OK W dotazovat se na astroãas b



Vysvûtlení funkcí

CZ-11

Vysvûtlení funkcí

CZ-12

ASTRO

AstroTec-868 fiídí roletu nebo Ïaluzii automaticky v ãasech
v˘chodu a západu slunce. Tyto ãasy platí jako smûrné
hodnoty.

09:00 hodin�

07:00 hodin�

05:00 hodin

zavfiení       

19:00 hodin�

22:00 hodin�

16:00 hodin�

pros. led. únor bfiez. dub. ãer.kvût ãerv. srp. záfií� fiíj. list. pros. �

západ 
slunce

astrofunkce

zimní ãas       letní ãas         letní ãas        zimní ãas         

zimní ãas         letní ãas        letní ãaszimní ãas          

v˘chod �
slunce

západ 
slunce

spínací ãas 
NAHORU

astro 
veãer

09:00 hodin�

07:00 hodin�

19:00 hodin�

22:00 hodin�

16:00 hodin�

05:00 hodin

pros. led. únor bfiez. dub. ãer.kvût ãerv. srp. záfií� fiíj. list. pros. �

zimní ãas       letní ãas         letní ãas        zimní ãas         

zimní ãas         letní ãas        letní ãaszimní ãas          

zavfiení       

ASTRO VEâER

¤ídí vytaÏení podle nastaveného spínacího ãasu. 
Spu‰tûní podle astrofunkce.

INDIVIDUÁLNù

¤ídí vytaÏení a spu‰tûní podle vámi nastaven˘ch spínacích
ãasÛ.

CZ

T¯DEN
Pomocí menu T¯DEN stanovíte stejné jízdní ãasy od pondûlí do
nedûle (1-7).

BLOK
V menu BLOK nastavíte dva bloky.
Blok 1: Stanovuje jízdní ãasy pro pondûlí - pátek (1-5). 
Blok 2: Stanovuje jízdní ãasy pro sobotu a nedûli (6,7).

JEDNOTLIVù
Pomocí menu JEDNOTLIVù nastavíte jízdní ãasy jednotlivû pro
kaÏd˘ den v t˘dnu. 

âAS BLOKOVÁNÍ
ZabraÀuje tomu, aby se roleta pfiíli‰ brzy vytáhla nebo spustila v
dÛsledku astrofunkce.

Pfiíklad:
Astroãas v: 5:30
âas blokování v: 6:30 
Roleta se nevytáhne pfied 6:30.
Astro ãas b: 17:00
âas blokování b: 19:30
Roleta se nespustí pfied 19:30.

západ 
slunce

v˘chod �
slunce�

ãas 
blokování�

ãas blokování pro otevfiení�

ãas blokování pro zavfiení�

zavfiení�

09:00 hodin�

07:00 hodin�

05:00 hodin

19:00 hodin�

22:00 hodin�

16:00 hodin�

pros. led. únor bfiez. dub. ãer.kvût ãerv. srp. záfií� fiíj. list. pros. �



Vysvûtlení funkcí

CZ-13

Vysvûtlení funkcí

CZ-14

SPÍNACÍ âAS

Automatické ãasy vytaÏení a spu‰tûní rolety a Ïaluzie.

OFSET

Pomocí menu OFSET lze programovat pfiídavn˘ spínací ãas b,
kter˘ je závisl˘ na spínacím ãase PROG1b (max. +/- 240 min.).

Pfiíklad: 

Astroãas b: 20:00
Ofset b: +60 min.
Roleta najede ve 20.00 hodin do polohy vûtrání a v 21.00 hodin
se spustí do dolní koncové polohy.

CZ

zavfiení�

19:00 hodin

22:00 hodin

16:00 hodin

západ 
slunce

ofset + 60 min

astro

zimní ãas         letní ãas         letní ãas        zimní ãas        

NASTAVENÍ

V menu NASTAVENÍ máte následující moÏnosti:

•  DOVOLENÁ
•  SLUNCE (pfii pfiipojeném senzoru)
•  STMÍVÁNÍ (pfii pfiipojeném senzoru)
•  MEZIPOLOHA
•  VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ
•  PROG1 (KONCOVÁ POLOHA, MEZIPOLOHA,

VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ)
•  PROG2 (KONCOVÁ POLOHA, MEZIPOLOHA,

VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ)
•  TEST MODUS 
•  Volba jazyka (âESKY)
•  ASTROPOSUN v
•  ASTROPOSUN b
•  Volba mûsta (PRAHA)
•  DÉLKA
•  ·Í¤KA
•  âASOVÉ PÁSMO
•  LÉTO/ZIMA (automatické pfiestavení letního/zimního

ãasu)

Za úãelem nastavení stisknûte tlaãítko OK tolikrát, aÏ se dostanete
k poÏadované funkci.. 

DOVOLENÁ
Funkce dovolené simuluje obydlen˘ dÛm, kdyÏ jste na dovolené. 
Je-li funkce aktivní (ON), pohybuje se roleta/Ïaluzie s ãasov˘m
posunem k naprogramovan˘m ãasÛm (generátor náhodn˘ch ãísel
0-30 min.).

KONCOVÁ POLOHA
Pod koncovou polohou se rozumí bod, v nûmÏ se roleta/Ïaluzie
nachází v horní nebo dolní poloze.  

Objeví se pouze pfii 
EXPERT-MOD ONk



Vysvûtlení funkcí

CZ-15

Vysvûtlení funkcí

CZ-16

MEZIPOLOHA

Mezipoloha je libovolnû volitelná poloha rolety/Ïaluzie mezi horní a
dolní koncovou polohou. Do této polohy lze najet z horní polohy po
ukonãeném programování.
Stisknûte k tomu dvakrát krátce po sobû tlaãítko DOLÒ.
Pfii Ïaluziovém provozu bude po dosaÏení mezipolohy automaticky
provedeno obrácení lamel, pokud to bylo nastaveno.

VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ

Poloha vûtrání/obrácení je volnû volitelná poloha rolety/Ïaluzie
mezi dolní a horní koncovou polohou. Pomocí této funkce mÛÏete
roletu vytáhnout z dolní koncové polohy tak daleko, aÏ jsou
otevfiené vûtrací ‰tûrbiny. U Ïaluzie dojde k obrácení lamel.
Stisknûte k tomu dvakrát krátce po sobû tlaãítko NAHORU.

PROG 1/PROG 2

PROG 1 KONCOVÁ POLOHA, PROG 2 KONCOVÁ POLOHA

Pfii nastavení PROG 1 KONCOVÁ POLOHA/PROG 2 KONCOVÁ
POLOHA sjede pohon pfii automatickém spínacím pfiíkazu do dolní
koncové polohy.

MEZIPOLOHA

Pfii nastavení PROG 1/PROG 2 MEZIPOLOHA najede pohon pfii
automatickém spínacím pfiíkazu b do nastavené mezipolohy.

POLOHA VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ

Pfii nastavení PROG 1/PROG 2 POLOHA VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ
sjede pohon pfii automatickém spínacím pfiíkazu b do dolní
koncové polohy a najede potom do nastavené polohy vûtrání/
obrácení.

CZ

Volba jazyka (âESKY)

Zde mÛÏete zvolit vá‰ jazyk.

ASTROPOSUN

Nastavením astroposunu lze nezávisle na sobû posunovat
astroãas v a astroãas b (max. +/- 120 min.).

Volba mûsta (PRAHA pfii nastavení jazyka âESKY)

Pomocí této funkce mÛÏete astrofunkci pfiesnû pfiizpÛsobit
va‰emu místu bydli‰tû.
Volba mûsta je dÛleÏitá pro astrofunkci. Zvolte na tomto místû
mûsto, které se nachází nejblíÏe k va‰emu stanovi‰ti.

DÉLKA/·Í¤KA/âASOVÉ PÁSMO (pouze pfii EXPERT
MODUS ON)

Va‰e soufiadnice zjistíte napfi. pomocí atlasu.

LÉTO/ZIMA

LÉTO/ZIMA oznaãuje automatické pfiestavení letního/zimního
ãasu. Nastavení z v˘roby je ON; AstroTec-868 se automaticky
pfiizpÛsobí.

      Astro-

verschiebungÖffnen, z.B. 1 Stunde nach Sonnenaufgang bei Astroverschiebung von + 1h

09:00 hodin

07:00 hodin

19:00 hodin

22:00 hodin

16:00 hodin

05:00 hodin

pros. led. únor bfiez. dub. ãer.kvût ãerv. srp. záfií� fiíj. list. pros. 

zimní ãas       letní ãas         letní ãas        zimní ãas         

zimní ãas         letní ãas        letní ãaszimní ãas          

zavfiení       

západ 
slunce

v˘chod �
slunce



Uãení rádiového signálu

CZ-18

CZ

Vysvûtlení funkcí

CZ-17

FUNKCE

Tento reÏim je urãen jen pro vy‰kolen˘ odborn˘ personál! 
(Objeví se pouze pfii vyjmutém ovládacím dílu)

V menu FUNKCE mÛÏete nastavit následující funkce:

•  ROLETA/ÎALUZIE (volba závûsu)
•  EXPERT MODUS
•  PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU (pro servisní úãely)

EXPERT MODUS

Zdá-li se vám volba mûsta (EXPERT MODUS OFF) pfiíli‰
nepfiesná, mÛÏete provést exaktní nastavení pomocí stupÀÛ
zemûpisné délky a ‰ífiky (EXPERT MODUS ON).

Uãení rádiového signálu

Uãení vysílaãe/kanálu

Pfiedpoklad: Musí b˘t nainstalován pohon. 

1. Jsou-li elektrické pfiijímaãe jiÏ nainstalovány, vypnûte pojistku a
po nûkolika sekundách ji opût zapnûte. 
Pohon se nyní nachází v reÏimu pohotovosti k uãení (po dobu
cca 5 minut).

2. Postavte se s AstroTec-868 pfied závûs.

LR03 (AAA)

Tlaãítko uãení P

3. Stisknûte krátce tlaãítko
uãení P na zadní stranû
pfiístroje. Závûs se
pohybuje po dobu cca 
2 minut automaticky nahoru
a dolÛ. 

4. Za úãelem nadefinování funkce tlaãítek stisknûte bezprostfiednû
po zaãátku jízdy nahoru (max. 1 sekunda) tlaãítko NAHORU
(pfiední strana pfiístroje) na AstroTec-868.
Roleta se na chvíli zastaví.
Bezprostfiednû po zaãátku jízdy dolÛ stisknûte na AstroTec-868
tlaãítko DOLÒ.
Závûs se zastaví.
Zafiízení AstroTec-868 je nauãené.
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CZ-20

CZ

Uãení dal‰ích vysílaãÛ/Vymazání vysílaãÛ

CZ-19

Vymazání jednotliv˘ch vysílaãÛ

Vypnûte pojistku – a po nûkolika sekundách ji opût zapnûte.
1. Stisknûte souãasnû:

• tlaãítko uãení P (zadní strana pfiístroje)
• tlaãítko STOP (pfiední strana pfiístroje)

2. Tuto kombinaci tlaãítek drÏte stisknutou tak dlouho, dokud krátce
nezhasne dioda LED (cca 3 sekundy).

Vymazání v‰ech vysílaãÛ

Vypnûte pojistku – a po nûkolika sekundách ji opût zapnûte.
1. Stisknûte souãasnû:

• tlaãítko uãení P (zadní strana pfiístroje)
• tlaãítko NAHORU
• tlaãítko STOP 
• tlaãítko DOLÒ

2. Tuto kombinaci tlaãítek drÏte stisknutou tak dlouho, dokud
nezhasne dioda LED.

pfiední strana pfiístrojek

Uãení dal‰ích vysílaãÛ

Chcete-li nauãit dal‰í vysílaãe na pfiijímaã, mÛÏete postupovat
následujícím zpÛsobem:
1. Na vysílaãi, kter˘ je uÏ nauãen na pfiijímaã, stisknûte tlaãítko

NAHORU, DOLÒ a tlaãítko uãení P a drÏte je stisknuté tak
dlouho, dokud nezhasne dioda LED.

2. Za úãelem nadefinování funkce tlaãítek stisknûte bezprostfiednû
po zaãátku jízdy nahoru  (1 sek.) tlaãítko NAHORU na ruãním
vysílaãi.
Závûs se na chvíli zastaví.
Bezprostfiednû po zaãátku jízdy dolÛ stisknûte na ruãním
vysílaãi tlaãítko DOLÒ.
Závûs se zastaví.
Vysílaã resp. pfiíslu‰n˘ kanál je nauãen.

HLAVNÍ MENU (Pfiehled menu)

1. Stisknûte tlaãítko MENU. Objeví se âAS/DAT
2. Za úãelem volby dal‰ích menu stisknûte tlaãítka +/-.
3. Stisknûte tlaãítko MENU, abyste se dostali do provozního

reÏimu.

/-

++

HLAVNÍ MENU

FUNKCENASTAVENÍ�PROGRAMâAS/DAT

PROG1 PROG2

+/– +/– +/–

+/–

MENU

âAS/DAT (nastavení ãasu a data)

1. Stisknûte tlaãítko MENU. Objeví se âAS/DAT.
2. Pomocí tlaãítka OK se dostanete k funkci âAS.
3. Nastavte nyní pomocí tlaãítek +/- aktuální ãas.
4. Nastaven˘ ãas potvrìte tlaãítkem OK.
5. Pfii nastavení ROKU, MùSÍCE a DNE postupujte shora

popsan˘m zpÛsobem. Objeví se âAS/DAT.
6. Stisknûte tlaãítko MENU, abyste se dostali do provozního

reÏimu.

K O

O K
/-

âAS/DAT

âAS ROK MùSÍC DEN

âAS/DAT

OK OK OK OK

OK
+/– +/– +/– +/–
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CZ

PROGRAM

PROG1/ASTRO T¯DEN (Astrofunkce pro T˘den 
+ ãasy blokování vb)

PROG1/ASTRO BLOK (Astrofunkce pro Blok1/2 
+ ãasy blokování vb)

PROG1/ASTRO JEDNOTLIVù (Astrofunkce pro Jednotlivû 
+ ãasy blokování vb)

O K

+ /-
O K

  

PROGRAM  

PROG 1  

ASTRO  T¯DEN âAS BLOKOVÁNÍ v

PROGRAM 

OK

OK
OK OK OK

OK
+/– +/– +/– +/–

âAS BLOKOVÁNÍ b

1. Stisknûte tlaãítko MENU.
2. Za úãelem volby menu PROGRAM stisknûte tlaãítko +, aÏ se

objeví PROGRAM. 
3. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se PROG1.
4. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
5. Stisknûte tlaãítko +, aÏ se objeví menu ASTRO.
6. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
7. Zvolte nyní pomocí tlaãítek +/- poÏadovanou funkci PROG1 ASTRO:

ASTRO BLOK 
Pomocí +/- se dostanete k funkci BLOK (BLOK 1 (1-5), 
BLOK 2 (6,7)). V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na BLOK 1
(1-5) a BLOK 2 (6,7).
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
ASTRO JEDNOTLIVù
Pomocí +/- se dostanete k funkci JEDNOTLIVù (1,2,3,4,5,6,7).
V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na kaÏd˘ jednotliv˘ den v
t˘dnu.
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

ASTRI T¯DEN 
Pomocí +/- se dostanete k funkci T¯DEN (1-7). 
V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na kaÏd˘ den v t˘dnu. 
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

8. Tlaãítky +/- nyní nastavte âAS BLOKOVÁNÍ v a âAS
BLOKOVÁNÍ b. 
Zadání potvrìte tlaãítkem OK. 

9. Stisknûte tlaãítko MENU, abyste se dostali do provozního
reÏimu.

PROGRAM

PROG1/ASTRO VEâER T¯DEN
(Astrofunkce Veãer pro T˘den + spínací ãas v + ãas blokování b)

PROG1/ASTRO VEâER BLOK
(Astrofunkce Veãer pro Blok1/2 + spínací ãas v + ãas blokování b)

PROG1/ ASTRO VEâER JEDNOTLIVù 
(Astrofunkce Veãer pro Jednotlivû + spínací ãas v ãas blokování b)

O K
+/-

O KO K

 

O K

PROGRAM

PROG 1

ASTRO�
VEâER�
�

T¯DEN� SPÍNACÍ âAS v 

âAS BLOKOVÁNÍ bPROGRAM

OK

OK
OK OK

OK

OK

+/–

1. Stisknûte tlaãítko MENU.

2. Za úãelem volby menu PROGRAM stisknûte tlaãítko +, aÏ se
objeví PROGRAM.

3. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se PROG1.



Programování

CZ-23
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CZ-24

CZ

4. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se ASTRO VEâER.

5. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

6. Tlaãítky +/- nyní zvolte va‰i poÏadovanou funkci PROG1
ASTRO: 
ASTRO VEâER T¯DEN 
Pomocí +/- se dostanete k funkci T¯DEN (1-7). V‰echna dal‰í
zadání se nyní vztahují na kaÏd˘ den v t˘dnu.
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
ASTRO VEâER BLOK
Pomocí +/- se dostanete k funkci BLOK (BLOK 1 (1-5), 
BLOK 2 (6,7)). V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na BLOK 1
(1-5) a BLOK 2 (6,7).
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
ASTRO VEâER JEDNOTLIVù
Pomocí +/- se dostanete k funkci JEDNOTLIVù (1,2,3,4,5,6,7). 
V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na kaÏd˘ jednotliv˘ den v
t˘dnu.
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

7. Pomocí tlaãítek +/- nyní nastavte SPÍNACÍ âAS v.
Zadání potvrìte tlaãítkem OK.

8. Pomocí tlaãítek +/- nyní nastavte âAS BLOKOVÁNÍ b.
Zadání potvrìte tlaãítkem OK.

9. Stisknûte tlaãítko MENU, abyste se dostali do provozního
reÏimu.

PROGRAM

PROG1/INDIVIDUÁLNù T¯DEN (Individuální spínací ãas vb
pro T˘den)

PROG1/ INDIVIDUÁLNù BLOK (Individuální spínací ãas vb
pro Blok1/2)

PROG1/ INDIVIDUÁLNù JEDNOTLIVù (Individuální spínací ãas vb
pro Jednotlivû)

+/-+/-

K

  

PROGRAM

PROG 1

INDIVIDUÁLN T¯DEN SPÍNACÍ âAS v 

PROGRAM

OK

OK
OK OK OK OK

+/–+/–

SPÍNACÍ âAS b 

1. Stisknûte tlaãítko MENU.
2. Za úãelem volby menu PROGRAM stisknûte tlaãítko +, aÏ

seobjeví PROGRAM.
3. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se PROG1.
4. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
5. Stisknûte tlaãítko +. Objeví se INDIVIDUÁLNù.
6. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
7. Nyní zvolte tlaãítky +/- va‰i poÏadovanou funkci PROG1

INDIVIDUÁLNù: 
INDIVIDUÁLNù T¯DEN 
Pomocí +/- se dostanete k funkci T¯DEN (1-7). V‰echna dal‰í
zadání se nyní vztahují na kaÏd˘ den v t˘dnu.
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
INDIVIDUÁLNù BLOK
Pomocí +/- se dostanete k funkci BLOK (BLOK 1 (1-5), 
BLOK 2 (6,7)). V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na BLOK
1 (1-5) a BLOK 2 (6,7).
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
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7. Nyní zvolte tlaãítky +/- va‰i poÏadovanou funkci PROG2
INDIVIDUÁLNù: 
INDIVIDUÁLNù BLOK
Pomocí +/- se dostanete k funkci BLOK (BLOK 1 (1-5), 
BLOK 2 (6,7)). V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na 
BLOK 1 (1-5) a BLOK 2 (6,7).
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
INDIVIDUÁLNù JEDNOTLIVù
Pomocí +/- se dostanete k funkci JEDNOTLIVù (1,2,3,4,5,6,7).
V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na kaÏd˘ jednotliv˘ den 
v t˘dnu.
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
INDIVIDUÁLNù T¯DEN
Pomocí +/- se dostanete k funkci T¯DEN (1-7).
V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na kaÏd˘ den v t˘dnu.
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

8. Tlaãítky +/- nyní nastavte SPÍNACÍ âAS v a SPÍNACÍ âAS b
KaÏdé zadání potvrìte tlaãítkem OK.

9. Stisknûte tlaãítko MENU, abyste se dostali do provozního
reÏimu. 

INDIVIDUÁLNù JEDNOTLIVÉ
Pomocí +/- se dostanete k funkci JEDNOTLIVù (1,2,3,4,5,6,7).
V‰echna dal‰í zadání se nyní vztahují na kaÏd˘ jednotliv˘ den v
t˘dnu. 
Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

8. Tlaãítky +/- nyní nastavte SPÍNACÍ âAS v a SPÍNACÍ âAS b.
KaÏdé zadání potvrìte tlaãítkem OK.

9. Stisknûte tlaãítko MENU, abyste se dostali do provozního reÏimu.

PROGRAM

PROG2/INDIVIDUÁLNù T¯DEN (Individuální spínací ãas vb
pro T˘den)

PROG2/ INDIVIDUÁLNù BLOK (Individuální spínací ãas vb
pro Blok1/2)

PROG2/ INDIVIDUÁLNù JEDNOTLIVù (Individuální spínací ãas vb
pro Jednotlivû)

+/-+/-

K

  

PROGRAM

PROG 2

INDIVIDUÁLN

PROGRAM

OK

OK
OK OK OK OK

+/–+/–

T¯DEN SPÍNACÍ âAS v SPÍNACÍ âAS b 

1. Stisknûte tlaãítko MENU. 
2. Za úãelem volby menu PROGRAM stisknûte tlaãítko +, aÏ se

objeví PROGRAM

3. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

4. Stisknûte tlaãítko +. Objeví se PROG 2.
5. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

6. Stisknûte tlaãítko +, aÏ se objeví INDIVIDUÁLNù.

7. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
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CZ

PROGRAM

PROG2/OFSET (napfi. ãas spu‰tûní veãer do polohy vûtrání)

O K O KO K

PROGRAM

PROG 2

OFSET
OFSET�
min �
 

b

PROGRAM

OK

OK
OK OK

+/–

1. Stisknûte tlaãítko MENU.
2. Za úãelem volby menu PROGRAM stisknûte tlaãítko +, aÏ se

objeví PROGRAM.
3. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. 

4. Stisknûte tlaãítko +, aÏ se objeví PROG2.

5. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

6. Stisknûte tlaãítko +, aÏ se objeví menu OFSET.

7. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

8. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete separátnû nastavit spu‰tûní 
(max. +/- 240 min. v závislosti na PROG1 SPÍNACÍ âAS b).
Zadání potvrìte tlaãítkem OK.

9. Stisknûte tlaãítko MENU, abyste se dostali do provozního
reÏimu.

Upozornûní: Ve funkci NASTAVENÍ musíte zadat jízdní ãas 
pro polohu vûtrání a zvolit pozici koncové polohy
PROG 2 VùTRÁNÍ.

NASTAVENÍ

DOVOLENÁ, SVùTELN¯ SENZOR (Dovolená OFF/ON,
Slunce/Stmívání)

 NASTAVENÍ� DOVOLENÁ OFF

JE K DISPOZICI�
SVùTELN �̄
SENZOR ?

SLUNCE

STMÍVÁNÍ�

OKOKOK

+/–

+/–

+/–

OK

viz dal‰í �
stranu

DOVOLENÁ ON

1. Stisknûte tlaãítko MENU.
2. Za úãelem volby menu NASTAVENÍ stisknûte tlaãítko +, aÏ se

objeví NASTAVENÍ.
3. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se DOVOLENÁ

ON/OFF.
4. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete nastavit funkci dovolené na ON

nebo na OFF.
5. Volbu potvrìte tlaãítkem OK.
Upozornûní: Toto dialogové okno se zobrazí pouze tehdy,

jestliÏe je k zafiízení pfiipojen svûteln˘ senzor.
Potvrdili jste funkci dovolené. Objeví se SLUNCE. 
Objeví se dfiíve nastavená hodnota.

6. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete zmûnit hodnotu sluneãního záfiení.
(Dvû místa vlevo na displeji indikují aktuální svûtelnou hodnotu.)

7. Zadání potvrìte tlaãítkem OK.

Pfii nastavení STMÍVÁNÍ postupujte analogicky jako u SLUNCE.

Funkce SLUNCE/STMÍVÁNÍ je nyní nastavena. 

Za úãelem dal‰ího programování v menu NASTAVENÍ ãtûte
prosím dále.
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NASTAVENÍ 

MEZIPOLOHA, VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ, PROG1 KONCOVÁ
POLOHA (âas/Programování polohy)

viz pfiedchozí�
stranu

MEZI-�
POLOHA

VùTRÁNÍ�
(OBRÁCENÍ)�
�

PROG1�
KONCOVÁ�
POLOHA

OK

PROG1�
MEZI-�

POLOHA

PROG1 �
VùTRÁNÍ/�

OBRÁCENÍ�

viz dal‰í�
stranu

OK
OK

+/– +/–

+/–

+/–

OK

OK

Potvrdili jste funkci DOVOLENÁ/
SVùTELN¯ SENZOR.
Objeví se MEZIPOLOHA.

1. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete nastavit jízdní ãas pro
MEZIPOLOHU. Jízdní ãas se udává v sekundách nebo najeìte
do MEZIPOLOHY z horní koncové polohy pomocí tlaãítka
NAHORU/DOLÒ.

2. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.
3. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete nastavit jízdní ãas pro

VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ. Jízdní ãas se udává v sekundách nebo
najeìte do polohy VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ z dolní koncové
polohy pomocí tlaãítka NAHORU/DOLÒ.

4. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se PROG 1
KONCOVÁ POLOHA.

5. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete provést volbu mezi PROG 1
KONCOVÁ POLOHA, PROG 1 MEZIPOLOHA a PROG 1
VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ.

6. Volbu potvrìte tlaãítkem OK.

Funkce PROG1 KONCOVÁ POLOHA je nyní nastavena. 

Za úãelem dal‰ího programování v menu NASTAVENÍ ãtûte
prosím dále.

NASTAVENÍ

Prog2 KONCOVÁ POLOHA (âas/Programování polohy)

viz pfiedchozí�
stranu�
�

viz dal‰í �
stranu

PROG2 �
KONCOVÁ�
POLOHA�

�

PROG2�
MEZI-�

POLOHA

PROG2�
VùTRÁNÍ/�

OBRÁCENÍ�

OK

OK

OK+/–

+/–

Upozornûní: Toto dialogové okno se zobrazí pouze tehdy,
jestliÏe je v PROG2 nastaven ãas.

Potvrdili jste funkci PROG1 KONCOVÁ POLOHA. 
Objeví se PROG2 KONCOVÁ POLOHA.

1. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete provést volbu mezi PROG 2
KONCOVÁ POLOHA, PROG 2 MEZIPOLOHA a PROG 2
VùTRÁNÍ/OBRÁCENÍ.

2. Volbu potvrìte tlaãítkem OK.

Funkce PROG2 KONCOVÁ POLOHA je nyní nastavena. 

Za úãelem dal‰ího programování  v menu NASTAVENÍ
ãtûte prosím dále.
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NASTAVENÍ

âESKY/ASTROPOSUN v b
(Volba jazyka, Astroposun)

viz pfiedchozí�
stranu

TEST MODUS�
ON/OFF âESKY

ASTRO �
POSUN v 

OK

viz dal‰í �
stranu�

OK OK

+/– +/– +/–

OK

+/–

ASTRO �
POSUN b

Upozornûní: Funkce TEST MODUS se zobrazí pouze tehdy,
jestliÏe je k zafiízení pfiipojen svûteln˘ senzor.

Potvrdili jste funkci PROG2 KONCOVÁ POLOHA. 
Objeví se TEST MODUS ON/OFF.

1. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete TEST MODUS aktivovat nebo
deaktivovat (ON/OFF). 

2. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se âESKY.

Upozornûní: TEST MODUS se ukonãí stisknutím tlaãítka OK v
provozním reÏimu.

3. Tlaãítky +/- mÛÏete nastavit poÏadovan˘ jazyk.

4. Volbu jazyka potvrìte tlaãítkem OK. 
Objeví se ASTROPOSUN v.

5. Tlaãítky +/- mÛÏete nastavit poÏadovan˘ astroposun v
(max. +/- 120 min.).

6. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se ASTROPOSUN b.

7. Tlaãítky +/- mÛÏete nastavit poÏadovan˘ astroposun b
(max. +/- 120 min.).

8. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

Funkce ASTROPOSUN b je nyní nastavena. 

Za úãelem dal‰ího programování v menu NASTAVENÍ 
ãtûte prosím dále.

NASTAVENÍ

(Volba mûsta, EXPERT MODUS (DÉLKA, ·Í¤KA, âASOVÉ PÁSMO)

PRAHA
EXPERT�
MODUS�
ON/OFF�

�

DÉLKA

·Í¤KA

âASOVÉ PÁSMO

viz dal‰í �
stranu�

OK

+/–

OK

OK

OK

+/–

+/–

OK

viz pfiedchozí �
stranu

Potvrdili jste funkci ASTROPOSUN b. 
Objeví se Volba mûsta (PRAHA).

1. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete nastavit nejblíÏe poloÏené mûsto.

2. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se DÉLKA.
(Chcete-li pfiesnûji urãit polohu va‰eho místa, mÛÏete ho nastavit
pomocí stupÀÛ zemûpisné délky a ‰ífiky.)



Programování

CZ-34

Programování

CZ-33

CZ

FUNKCE (pouze pfii odpojeném ovládacím dílu, pouze pro
odborn˘ personál)
ROLETA/ÎALUZIE, DOBA CHODU, EXPERT MODUS ON/OFF
PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

(Volba závûsu, doba chodu rolety/Ïaluzie, datum prvního uvedení
do provozu)

+ O K

FUNKCE
ROLETA/�
ÎALUZIE

EXPERT-�
MODUS�
OFF/ONDOBA CHODU

OK OK OK

+/– +/– +/–

FUNKCE
PRVNÍ UVEDENÍ�
DO PROVOZU�

�

OK OK

1. Stisknûte tlaãítko MENU.
2. Za úãelem volby menu FUNKCE stisknûte tlaãítko +,

aÏ se objeví FUNKCE.
3. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se ROLETA/ÎALUZIE.
4. Pomocí tlaãítek +/- si mÛÏete vybrat mezi Roletou/Îaluzií.
5. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se DOBA CHODU.

6. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete nastavit potfiebnou dobu chodu 
(pfiednastavení: 120 sekund).

7. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se EXPERT MODUS
OFF/ON. 

8. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete zvolit poÏadované nastavení.

9. Volbu potvrìte tlaãítkem OK. Objeví se PRVNÍ UVEDENÍ DO
PROVOZU. 

10. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. 

11. Stisknûte tlaãítko MENU, abyste se dostali do provozního
reÏimu.

Upozornûní: DÉLKA, ·Í¤KA, âASOVÉ PÁSMO se zobrazí v
dialogovém oknu pouze tehdy, jestliÏe je EXPERT
MODUS nastaven na ON.

3. Tlaãítky +/- mÛÏete nastavit poÏadovan˘ stupûÀ zemûpisné
DÉLKY.

4. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se ·Í¤KA.
5. Tlaãítky +/- mÛÏete nastavit poÏadovan˘ stupeÀ zemûpisné

·Í¤KY.
6. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK. Objeví se âASOVÉ PÁSMO.
7. Tlaãítky +/- mÛÏete nastavit poÏadované âASOVÉ PÁSMO, ve

kterém se nacházíte. Proveìte potvrzení tlaãítkem OK.

Funkce âASOVÉ PÁSMO je nyní nastavena. 

Za úãelem dal‰ího programování v menu NASTAVENÍ 
ãtûte prosím dále.

NASTAVENÍ

LÉTO/ZIMA (Automatické pfiestavení letního/zimního ãasu)

vit pfiedchozí�
stranu 

LÉTO/�
ZIMA ON�

�

LÉTO/�
ZIMA OFF�

�

NASTAVENÍ 
OK

+/–

OK

Potvrdili jste funkci âASOVÉ PÁSMO. Objeví se LÉTO/ZIMA.

1. Pomocí tlaãítek +/- mÛÏete LÉTO/ZIMA zapnout nebo vypnout.
2. Volbu potvrìte tlaãítkem OK. 

3. Stisknûte tlaãítko MENU, abyste se dostali do provozního
reÏimu.



CZ-35

Pokyny pro hledání poruchyTechnické údaje/V˘mûna baterie/âi‰tûní

CZ-36

CZ

Provozní napûtí 3 V DC

Typ baterie 2 x LR 03 (AAA)

Krytí IP 20

Pfiípustná okolní teplota 0 aÏ +55 °C

Druh montáÏe montáÏ na stûnu

Rádiov˘ kmitoãet 868,3 MHz

Technické údaje

V˘mûna baterie

1. Vyjmûte baterie.. 

2. VloÏte nové baterie ve
správné poloze.

LR03 (AAA)

LR03 (AAA)

--

--

Upozornûní: VymûÀte baterie
bûhem jedné
minuty a
nestiskávejte
pfiitom Ïádné
tlaãítko.

âi‰tûní

Zafiízení ãistûte pouze vlhkou utûrkou. NepouÏívejte ãisticí
prostfiedky, protoÏe by mohly po‰kodit umûlou hmotu.

Pokyny pro hledání poruchy

Porucha Pfiíãina Odstranûní

Pohon nebûÏí. Chybné pfiipojení. Zkontrolujte pfiipojení.

Pohon nebûÏí, 1. Baterie jsou vybité. 1. VloÏte nové 
kontrolka vysílání baterie.
nesvítí. 2. Baterie jsou vloÏeny 2. VloÏte baterie ve 

v nesprávné poloze. správné poloze.

Pohon nebûÏí, 1. Pfiijímaã je mimo 1. SniÏte vzdálenost 
kontrolka dosah rádiového k pfiijímaãi.
vysílání svítí. signálu.

2. Vysílaã není nauãen 2. Nauãte vysílaã do 
do pfiijímaãe. pfiijímaãe.

Astroprogram 1. Nesouhlasí datum. 1. Nastavte správné 
nespíná pfiesnû. datum.

2. Je nastaveno 2. Nastavte správné 
chybné mûsto nebo mûsto nebo exaktní 
chybn˘ stupeÀ stupeÀ zemûpisné 
zemûpisné délky/ délky/zemûpisné 
zemûpisné ‰ífiky. ‰ífiky.

3. Je nastavena 3. Vypnûte funkci 
funkce dovolené. dovolené.

4. Je nastaven  4. PfiizpÛsobte
astroposun. astroposun.

AstroTec-868   Posuvn˘ spínaã je Nastavte posuvn˘ 
neprovádí nastaven na ruãní spínaã na 
nastavené spínací provoz. automatick˘ provoz.
pfiíkazy.

AstroTec-868 provádí  Je zapnuta funkce Vypnûte funkci 
nastavené spínací dovolené. dovolené.
pfiíkazy nepfiesnû.



V‰eobecné prohlá‰ení o shodû

Firma elero GmbH tímto prohla‰uje, Ïe zafiízení AstroTec-868
odpovídá základním poÏadavkÛm a dal‰ím relevantním
pfiedpisÛm smûrnice 1999/5/EG.

CZ-37

Warnhinweise
Pokyny pro hledání poruchy/
V‰eobecné prohlá‰ení o shodû

CZ-38

Pokyny pro hledání poruchy

Porucha Pfiíãina Odstranûní

Nastavené parametry Není pfiipojen svûteln˘ Zkontrolujte 
sluneãního záfiení a senzor nebo je  svûteln˘ senzor, 
stmívací parametry  svûteln˘ senzor, pfiipojovací kabel 
nelze zmûnit,  popfi. pfiipojovací a pfiipojovací 
popfi. nejsou  kabel defektní. svorku.
indikovány. 

Roleta nejede do  Není nastavena pozice Nastavte pozici 
koncové polohy. koncové polohy. koncové polohy 

v menu Nastavení 
PROG1/2.

Kontrolka vysílání Baterie jsou slabé. VloÏte nové 
bliká. baterie.

Po v˘mûnû baterie Bylo pfiíli‰ dlouho Stisknûte tlaãítko 
vysílaã nereaguje. pfieru‰eno napájení. Reset. Zkontrolujte 

nastavení.

CZ


