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Na Co nezabudnut pri vybere uspornych okien Tooky»

Kralovna Plesu v opere: Hlasuj

UROB SISAM »

bv pri stavbe Usporného domu s okna. ViaZe sa na ne kopa detailov,
la na trhu je az nebezpeéne $iroka. Co teda uréite zvazit priich

vybere?

Komplexné suvislosti

Na to, aby okna spifiali vSetky podmienky $tandardu pasivneho domu, nestaéilen vybrat si v tabulke spravne
parametre. Ich funkciu ovplyviiuje koncept stavby a jej orientacia, naroky na odhlu¢nenie, plocha, ktort zaberaju,
a mnozstvo inych faktorov. Uz pri projektovani spravneho osadenia okna v urovni tepelnej izolacie predurcite
jeho funkénost eliminaciou tepelnych mostov. V principe je dolezité hladat v tom vSetkom prienik. Pri vybere
okien do nizkoenergetického domu treba okrem U-hodnoty celého okna este zohladnit' aj svetelnu priepustnost
zasklenia a celkovl priepustnost sine¢nej energie.

Precitajte si tiez:
Trapia vas zarosené okna? Koho je to vina?

Z tohto hladiska je dolezité brat’ do Uvahy aj celkovu energeticku bilanciu medzi ziskami a stratami tepla cez
okna. Presklena plocha je nielen miestom Uniku tepla, ale aj jeho zdrojom. V zimnom obdobi treba v
nizkoenergetickych domoch maximalizovat solarne zisky a minimalizovat tepelné straty. V lete vSak predstavuju
okna priame ohrozenie prijemnej mikroklimy interiéru. Klu¢oveé je preto démyselné tienenie, ktoré chrani
vnutorné prostredie pred prehrievanim v lete a zbyto¢nymi stratami v zimnom obdobi.

veduci organizacnej zlozky spolo¢nosti Schiico International
Aké aspekty treba zvazit pri vybere dvoj- alebo trojskla?
1. aspekt: Spravny pomer hodnoty stcinitela prechodu tepla U pre izolaéné sklo Uy s hodnotou celkového

prestupu slne¢nej energie g.
Tepelnoizola¢né dvojsklo
* scinitel prechodu tepla zasklenim: Ug = 1,1 W/(m2 .K) (podla EN 673), stupen emisivity low-E vrstvy = 0,03

« celkovy prestup slne¢nej energie g =63 %



Tepelnoizolaéné trojsklo

« sucinitel prechodu tepla zasklenim: Ug = 0,6 W/(m2 . K) (podla EN 673), stuper emisivity low-E vrstvy = 0,03

« celkovy prestup energie slne¢nej g =50 %

Standardné dvojsklo plnené plynom argén méa suginitel prechodu tepla zasklenim Ug 1,1. Standardné trojsklo
vyplnené argénom ma sucinitel prechodu tepla zasklenim Ug 0,5 az 0,7 podla zloZenia trojskla.

2. aspekt: Hmotnost okien, trojsklo je kon$trukéne tazsie ako dvojsklo.

3. aspekt: Parameter prestupu svetla — Zdruzenie SLOVENERGOokno uvadza, ze napriklad dvojskla prepustaju
priblizne o 11 % viac svetla a takmer o 26 % viac tepelnej energie zo sIne¢ného Ziarenia oproti trojsklam.
I1zola¢né trojskla zasa maju o 45 % mensie tepelné straty oproti dvojsklam.

4. aspekt: Parameter prestupu hluku, tzv. index vzduchovej nepriezvuénosti (R,,). Hodnoty R,, by mal uréovat
projekt. Orientane sa hodnota R, pri trojsklach pohybuje medzi 33 aZ 34 dB, pri dvojsklach 31 az 32 dB.

5. aspekt: Estetika. Mala pohladova Sirka a Siroké moznosti vyberu zasklievacich list.

Erergeticky U'sporny gestkomorovy systém Inoutic Eforte splfia parametre pasivnych a nizkoenergetickych stavieb. So
vstavanou hibkou 84 mm, $tandardnou ocelovou vystuZou a bez pridavnych izolagnych prvkov dosahuje hodnotu stiginitela
priestupu tepla ramom Uf



Efaktivne systémoveé rieSenie pre decentralizované vetranie predstavuje SchiicoVentoTherm. Ide o vetranie s rekuperaciou
tepla bez otvorenia okna integrované do okenného ramu. Zabezpecujl sa nim optimalizacia spotreby energie (systém znizuje
energetické straty spdsobené odvetravanim az o 35 %), interiérovej klimy a kvality vzduchu (obsahuje pelovy filter). Zapinanie
a vypinanie systému a tiez volba intenzity vetrania sa deje prostrednictvom ovladaca integrovaného do ramu okna.

Precitajte sitiez?
Chcete mat’ dom s oknami, aké sa len tak nevidia? Moznosti si naozaj zaujimavé

Otvéaranie okien sice nie je v priestoroch so systémom ntteného vetrania potrebné, no z hladiska
psychologického alebo na zjednodusenie umyvania ¢&i prisunu erstvého vzduchu pri vypadku pradu je
zachovanie tejto funkcie praktické. Najméa ak ide o velké plochy okien alebo zasklenych stien.

Odbornik radi

Petr Sys

technicky manazér Inoutic

Ako spolu suvisi vyber skla a ramu?

V pripade nizkoenergetickych domov je délezité, aby sucinitele prestupu tepla rAmom a sklenej vyplne boli v
maximalnej moznej rovnovahe, t. j. aby rozdiel medzi sucinitelom prestupu tepla ramovou konstrukciou a
sucinitelom prestupu tepla sklom bol minimalny. Ak si zadovazite trojsklo, nemali by ste Setrit na kvalitnom profile
a naopak. Je zbyto¢né davat obyc€ajné dvojsklo do Spickovych profilov s extrémne nizkou hodnotou Uf.

Podra éoho volit’ material ramu?

V tomto pripade, ale aj v pripade beZnych stavieb je doleZity rozmer stavebnych otvorov. V pripade velkych
pléch, napriklad presklené fasady presahujuce i niekolkonasobne vysku poschodia, je vhodnejsie vyberat
hlinikovy ram, ktory vSak neponuka az také dobré tepelnoizola¢né viastnosti ako ramy vyrobené z PVC. Problém
mobze byt aj vy$sia cena hlinikového ramu. Plastové okna ponukaju najpriaznivej$i pomer ceny a vykonu a velka
vyhoda je, ze sa velmi jednoducho udrziavaja.

Dialkové oviddanie zabudované do systému kovania Schiico TipTronic dopiiia okenny systém Schiico AWS a umoziiuje
elektronicka kontrolu otvorenia a zatvorenia okien, prirodzené a automatické vetranie, ako aj motoricky riadené sinecné
tienenie a ochranu pred oslnenim. Systém TipTronic je mozné obsluhovat tlacidlom, prostrednictvom pocitaca, tabletu,
telefonu alebo senzorov (idla).

Precitajte si tiez:
Na ¢o si dat’ pozor pri vybere plastového okna?

Bezbariérova rolovacia dverova siet NobaRoll od K-System v sebe spéja lahky chod dverovej siete vdaka
osvedcenému posuvnému mechanizmu plisovanych sieti Nobarrier®. Konstrukcia siete pozostava z obvodového
profilu a posuvnych segmentov s integrovanou navijacou sietovinou. Vyraba sa v maximalnej $irke 1 800 mm z
Jjedného segmentu, v dvoch segmentoch az do Sirky 3 600 mm.

Galéria k ¢lanku: Na ¢o nezabudnut pri vybere uspornych okien



